SAM O!

SI USTED TIENE UNA MESA EQUIPADA CON

LA PLACA ELECTRONICA SAMS5 T, SIGNIFICA
QUE QUIERE GESTIONAR UN MONEDERO
ELECTRONICO. PARA ELLO DEBERA UTILIZAR
LAS DOS LINEAS DE MONEDERO ELECTRONICO:
EL-LINEA BAJA (PARAMETROS E Y F) Y EH-LINEA
ALTA (PARAMETROS G Y H).

SU PLACA ELECTRONICA SAMS5 T PUEDE
UTILIZARSE DE DOS MANERAS:
VER LISTA'Y DESCRIPCION DE PARAMETROS

CUANDO EL PARAMETRO U=0

SAMS5 T TIENE CUATRO LiNEAS PARA FIJAR
DISTINTOS PRECIOS DE LAS PARTIDAS:

LINEA BAJA DE MONEDERO MECANICO: L
(PARAMETROS A Y B + TIEMPO)

LINEA ALTA DE MONEDERO MECANICO: H
(PARAMETROS CY D + TIEMPO)

LINEA BAJA DE MONEDERO ELECTRONICO: EL
(PARAMETROS E Y F + TIEMPO)

LINEA ALTA DE MONEDERO ELECTRONICO: EH
(PARAMETROS G Y H + TIEMPO)

CUANDO EL PARAMETRO U=1

SAMS5 T UNIFICA LAS LINEAS LY H POR UN
LADO Y LAS LINEAS EL Y EH POR OTRO, PARA
CONECTAR DOS MONEDEROS O LECTORES
CON EL MISMO PRECIO:

LINEA MONEDERO MECANICO: L +H
(PARAMETROS A Y B + TIEMPO)

LINEA MONEDERO ELECTRONICO: EL + EH
(PARAMETROS E Y F + TIEMPO)

IF YOU HAVE A TABLE EQUIPPED WITH

THE SAM5 T ELECTRONIC BOARD, IT MEANS
YOU WANT TO MANAGE AN ELECTRONIC COIN
ACCEPTOR. TO DO SO, YOU WILL HAVE TO USE
THE TWO LINES FOR ELECTRONIC COIN
ACCEPTOR: EL-LOW LINE (PARAMETERS E AND
F) AND EH-HIGH LINE (PARAMETERS G AND H).

YOUR SAMS5 ELECTRONIC BOARD CAN BE USED
IN TWO DIFFERENT WAYS:
SEE LIST AND DESCRIPTION OF PARAMETERS

WHEN THE PARAMETER U=0

SAMS5 T HAS FOUR INDEPENDENT LINES TO FIX
DIFFERENT PRICES OF THE GAMES:

LOW LINE FOR MECHANICAL ACCEPTOR: L
(PARAMETERS A & B + TIME)

HIGH LINE FOR MECHANICAL ACCEPTOR: H
(PARAMETERS C & D + TIME)

LOW LINE FOR ELECTRONIC ACCEPTOR: EL
(PARAMETERS E & F + TIME)

HIGH LINE FOR ELECTRONIC ACCEPTOR: EH
(PARAMETERS G & H + TIME)

WHEN THE PARAMETER U=1

SAMS5 T UNIFIES THE LINES L & H ON ONE SIDE
AND LINES EL & EH ON THE OTHER, SO YOU
CAN CONNECT TWO COIN ACCEPTORS OR CARD
READERS WITH THE SAME PRICE:

MECHANICAL COIN ACCEPTOR LINE: L + H
(PARAMETERS A & B + TIME)

ELECTRONIC COIN ACCEPTOR LINE: EL + EH
(PARAMETERS E & F + TIME)
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SI VOUS POSSEDEZ UNE TABLE EQUIPEE D'UNE
PLAQUE ELECTRONIQUE SAMS5 T, CELA SIGNIFIE
QUE VOUS SOUHAITEZ GERER UN MONNAYEUR
ELECTRONIQUE. POUR CE FAIRE, VOUS DEVEZ
UTILISER LES DEUX LIGNES DE MONNAYEUR
ELECTRONIQUE: EL-LIGNE BASSE (PARAMETRES E
ET F) ET EH-LIGNE HAUTE (PARAMETRES G ET H).

VOTRE CARTE ELECTRONIQUE SAMS5 T PEUT
ETRE UTILISEE DE DEUX MANIERES:
VOIR LISTE ET DESCRIPTION DES PARAMETRES

QUAND LE PARAMETRE U=0

SAMS5 T DISPOSE DE QUATRE LIGNES POUR
DEFINIR DES PRIX DIFFERENTS DES JEUX:
LIGNE BASSE DE MONNAYEUR MECANIQUE: L
(PARAMETRES A ET B + TEMPS)

LIGNE HAUTE DE MONNAYEUR MECANIQUE: H
(PARAMETRES C ET D + TEMPS)

LIGNE BASSE DE MONNAYEUR ELECTRO.: EL
(PARAMETRES E ET F + TEMPS)

LIGNE HAUTE DE MONNAYEUR ELECTRO.: EH
(PARAMETRES G ET H + TEMPS)

QUAND LE PARAMETRE U=1

SAMS5 T UNIFIE LES LIGNES L ET H D'UNE PART
ET LES LIGNES EL ET EH D'AUTRE PART, AFIN DE
CONNECTER DEUX MONNAYEURS OU LECTEURS
AU MEME PRIX :

LIGNE MONNAYEUR MECANIQUE: L + H
(PARAMETRES A ET B + TEMPS)

LIGNE MONNAYEUR ELECTRONIQUE: EL + EH
(PARAMETRES E ET F + TEMPS)

CONNECTOR X3

CONNECTOR X2

PUSH1:

ACCESS TO PROGRAM

EXIT FROM PROGRAM

BAJAR VALOR
VALUE DOWN
VALEUR MOINS

SORTIR DE LA PROGRAMATION
PUSH2:

ACCESO Y SALIDA A PROGRAMACION Y DATOS DE RECAUDACION
ACCESS & EXIT TO PROGRAM & COLLECTINGS DATA .
ACCES ET SORTIE DE LA PROGRAMMATION ET DES DONNEES DE RECETTE
PULSAR UNA VEZ / PRESS ONCE /APPUYER UNE FOIS:
MUESTRA ESTADO DE LAS BATERIAS Y DATOS DE RECAUDACION
SHOWS BATTERIES STATUS AND COLLECTINGS DATA
MONTRE L'ETAT DES BATTERIES DONNEES DE RECETTE
PULSAR Y MANTENER / PRESS & HOLD / APPUYER ET MAINTENIR:
ACCEDER A PROGRAMACION

ACCES A LA PROGRAMATION
PULSAR / PRESS / APPUYER:
PULSAR PARA CAMBIAR DE PARAMETRO
PRESS TO CHANGE PARAMETER .
APPUYER SUR POUR MODIFIER LE PARAMETRE
PULSAR Y MANTENER DE NUEVO / PRESS & HOLD AGAIN /
APPUYER ET MAINTENIR ENCORE:
SALIR DE PROGRAMACION

USH3:
SUBIR VALOR
VALUE UP
VALEUR PLUS

ESTADO DE LAS BATERIAS
BATTERIES STATUS
ETAT DES BATTERIES

EL DISPLAY MUESTRA 4 ESTADOS:
THE DISPLAY SHOWS 4 STATUS:
LE DISPLAY MONTRE 4 ETATS:

RESETEADA — LLENAS
5 reser = FULL
REINITIALISEE =" COMPLETTES
MEDIO BAJO
,1_7 ~  MEDIUM b Low
= MOYEN =" FAIBLE

DATOS DE RECAUDACION
COLLECTION DATA
DONNEES DE RECETTE

EL DISPLAY MUESTRA LOS DATOS DE RECAUDA(,ZI(SN:
LINEA (L / H) - DIGITOS DE 1ZDA. A DCHA. DEL NUMERO DE PULSOS
EJEMPLO: L1, L7, L5, H3, H4 INDICA: L175 PULSOS H34 PULSOS

THE DISPLAY SHOWS THE COLLECTION DATA:

LINE (L / H) - DIGITS FROM LEFT TO RIGHT OF THE NUMBER OF PULSES

EXAMPLE: L1, L7, L5, H3, H4 INDICATES: L175 PULSES H34 PULSES

LE DISPLAY MONTRE LES DONNEES DE LA RECETTE:
LIGNE (L / H) - CHIFFRES DE GAUCHE A DROITE DU NOMBRE DE PULSES

EXEMPLE: L1,L7, L5, H3, H4 INDIQUE: L175 PULSES H34 PULSES

EJEMPLO / EXAMPLE / EXEMPLE:
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ES LISTA Y DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS DEL PROGRAMA
AJUSTES DE LA LINEA BAJA / L
g ,’ Al NUMERO DE PULSOS (MONEDAS O LECTURAS) PARA DAR UN JUEGO (EN ESTE CASO 1 PULSO) ENTRE 1 & 20 PULSOS
b ,’ BHI! NUMERO DE JUEGOS QUE SE DAN (EN ESTE CASO 1 JUEGO) ENTRE 0 & 9 JUEGOS
,’ E [10] SOLO MUESTRA PARAMETRO SI B=0 TIEMPO DE JUEGO EN MINUTOS (EN ESTE CASO 10 MINUTOS) ENTRE 1 & 99 MINUTOS
AJUSTES DE LA LINEA ALTA / H (SOLO MUESTRA PARAMETROS SI U=0)
L- E €2 NUMERO DE PULSOS (MONEDAS O LECTURAS) PARA DAR UN JUEGO (EN ESTE CASO 2 PULSOS) ENTRE 1 & 20 PULSOS
d 5 D3 NUMERO DE JUEGOS QUE SE DAN (EN ESTE CASO 3 JUEGOS) ENTRE 0 & 9 JUEGOS
E E [20] SOLO MUESTRA PARAMETRO SI D=0 TIEMPO DE JUEGO EN MINUTOS (EN ESTE CASO 20 MINUTOS) ENTRE 1 & 99 MINUTOS
AJUSTES DE LA LINEA BAJA DE MONEDERO ELECTRONICO / EL
E " ! NUMERO DE PULSOS (MONEDAS O LECTURAS) PARA DAR UN JUEGO (EN ESTE CASO 1 PULSO) ENTRE 1 & 20 PULSOS
F ,’ [Fil NUMERO DE JUEGOS QUE SE DAN (EN ESTE CASO 1 JUEGO) ENTRE 0 & 9 JUEGOS
,’ E [10] SOLO MUESTRA PARAMETRO SI F=0 TIEMPO DE JUEGO EN MINUTOS (EN ESTE CASO 10 MINUTOS) ENTRE 1 & 99 MINUTOS
AJUSTES DE LA LINEA ALTA DE MONEDERO ELECTRONICO / EH (SOLO MUESTRA PARAMETROS SI U=0)
E E G2 NUMERO DE PULSOS (MONEDAS O LECTURAS) PARA DAR UN JUEGO (EN ESTE CASO 2 PULSOS) ENTRE 1 & 20 PULSOS
H :’_' H3 NUMERO DE JUEGOS QUE SE DAN (EN ESTE CASO 3 JUEGOS) ENTRE 0 & 9 JUEGOS
E g [20] SOLO MUESTRA PARAMETRO SI H=0 TIEMPO DE JUEGO EN MINUTOS (EN ESTE CASO 20 MINUTOS) ENTRE 1 & 99 MINUTOS
AJUSTES ACUVEND
] g 10 HABILITAR/DESHABILITAR ACUVEND* (EN ESTE CASO DESHABILITADO) ENTREO & 1
AJUSTES DEL CONTADOR
,C' U PO HABILITAR/DESHABILITAR CONTADOR** (EN ESTE CASO DESHABILITADO) ENTREO & 1
AJUSTES DEL MODO DE LECTURA DE LAS LINEAS BAJA Y ALTA
l’_” g uo HABILITAR/DESHABILITAR DOS LINEAS COMO UNA*** (EN ESTE CASO DESHABILITADO) ENTREO & 1
*ACUVEND: ESTE SISTEMA ACTIVARA DE NUEVO EL MOTOR DESPUES DE 12 SEGUNDOS (POR S| QUEDARA ALGUNA BOLA DENTRO CUANDO SE DA LA PARTIDA)
**CONTADOR: SOLO PARA CONTADORES ELECTROMECANICOS
***MODO DE LECTURA DE LAS LINEAS BAJA Y ALTA: HABILITADO, SAMS5 USA SOLO LAS LINEAS L (LINEA BAJA) Y EL (LINEA BAJA DE MONEDERO ELECTRONICO)

CONNECTOR X2
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PIN NAME DESCRIPTION TYPE

1 BAT- IMPUT - BATTERY OV GND

2 BAT+ IMPUT + BATTERY + GV BAT

3 MMG- BIG GOIN - OV GND

4 MMG+ BIG GOIN + IMPUT

9 MmMP- SMALL COIN - OV GND

6 MMP+ SMALL COIN + IMPUT

1  EXTPB- PUSH - OV GND

8 [XIPB+ PUSH + IMPUT

9 MOTSW+ MOTOR SWITCH + IMPUT

10 MOTSW- MOTOR SWITCH - OV GND

1 EXTPB.LED+  PUSHLED + OUTPUT 6V
12 EXTPB.LEB-  PUSHLED- OUTPUT

13 MOTOR + MOTOR + OUTPUT 6V
14 MOTOR- MOTOR - OUTPUT
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EN LIST AND DESCRIPTION OF PROGRAM PARAMETERS
AND MAXIMUM VALUES
LOW LINE SETTINGS / L
,q ,’ A1l NUMBER OF PULSES (COINS OR CARD READINGS) TO GIVE A GAME (IN THIS CASE 1 PULSE) BETWEEN 1 & 20 PULSES
b ,’ B1 NUMBER OF GAMES GIVEN (IN THIS CASE 1 GAME) BETWEEN 0 & 9 GAMES
,’ B [10] DISPLAYS PARAMETER ONLY IF B=0 LENGTH OF THE GAME IN MINUTES (IN THIS CASE 10 MINUTES) BETWEEN 1 & 99 MINUTES
HIGH LINE SETTINGS / H (DISPLAYS PARAMETERS ONLY IF U=0)
l_’- E’ cp NUMBER OF PULSES (COINS OR CARD READINGS) TO GIVE A GAME (IN THIS CASE 2 PULSE) BETWEEN 1 & 20 PULSES
D’ 5’ D3 NUMBER OF GAMES GIVEN (IN THIS CASE 3 GAMES) BETWEEN 0 & 9 GAMES
l'_:' II_—I' [20] DISPLAYS PARAMETER ONLY IF D=0 LENGTH OF THE GAME IN MINUTES (IN THIS CASE 20 MINUTES) BETWEEN 1 & 99 MINUTES
ELECTRONIC COIN ACCEPTOR LOW LINE SETTINGS / EL
E ,’ El NUMBER OF PULSES (COINS OR CARD READINGS) TO GIVE A GAME (IN THIS CASE 1 PULSE) BETWEEN 1 & 20 PULSES
F ,’ F1 NUMBER OF GAMES GIVEN (IN THIS CASE 1 GAME) BETWEEN 0 & 9 GAMES
,’ E [10] DISPLAYS PARAMETER ONLY IF F=0 LENGTH OF THE GAME IN MINUTES (IN THIS CASE 10 MINUTES) BETWEEN 1 & 99 MINUTES
ELECTRONIC COIN ACCEPTOR HIGH LINE SETTINGS / EH (DISPLAYS PARAMETERS ONLY IF U=0)
E E G2 NUMBER OF PULSES (COINS OR CARD READINGS) TO GIVE A GAME (IN THIS CASE 1 PULSE) BETWEEN 1 & 20 PULSES
H 3 H3 NUMBER OF GAMES GIVEN (IN THIS CASE 3 GAMES) BETWEEN 0 & 9 GAMES
E’ U [20] DISPLAYS PARAMETER ONLY IF H=0 LENGTH OF THE GAME IN MINUTES (IN THIS CASE 20 MINUTES) BETWEEN 1 & 99 MINUTES
ACUVEND SETTINGS
) U 10 ENABLE/DISABLE ACUVEND* (IN THIS CASE DISABLED) BETWEEN 0 & 1
COUNTER SETTINGS
/:' g PO ENABLE/DISABLE COUNTER** (IN THIS CASE DISABLED) BETWEEN 0 & 1
LOW & HIGH LINE READING MODE SETTINGS
ll_l’ B uo ENABLE/DISABLE READING BOTH LINES AS ONE*** (IN THIS CASE DISABLED) BETWEEN 0 & 1
*ACUVEND: THE SYSTEM WILL ACTIVATE THE MOTOR AGAIN AFTER A 12 SECONDS (IN CASE THERE IS A BALL LEFT INSIDE WHEN THE GAME WAS DELIVERED)
**COUNTER: ONLY FOR ELECTROMECANICAL COUNTERS
***LOW & HIGH LINE READING MODE: ENABLED, SAMS5 USES ONLY THE L (LOW) AND EL (LOW ELECTRONIC COIN ACCEPTOR) LINES.
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PIN NAME DESCRIPTION TYPE
slela 1  BAT2- IMPUT - BATTERY2 BAT1+/BAT2-

2 BAT2+ IMPUT + BATTERY2 +12V
5311 3  ALSWITCH- ALARM SWITGH - OV GND

4  ALSWITCH + ALARM SWITCH + IMPUT

9  ALLLAVE- ALARM KEY - OV GND

6  ALLLAVE+ ALARM KEY + IMPUT

1  MO.GND GND COIN OV GND

8 MONOUTI OUTPUT 1SELECTOR  IMPUT

9 NG WITHOUT CONNEC. =

10  MON.IN2 OUTPUT 2 SELEGTOR  IMPUT

1M MONV+ SELEGTOR SUPLY OUTPUT 12V

12 MON.IN3 OUTPUT 3 SELEGTOR  IMPUT

13 CONTGRANDE+ BIG COUNTER + OUTPUT 6V

14  CONTGRANDE-  BIG COUNTER - OUTPUT

19 CONTPEQUE+  SMALL COUNTER + OUTPUT 6V

16 CONTPEQUE-  SMALL COUNTER - OUTPUT

17 ALPIEZO + ALARM + OUTPUT 6V

18 ALPIEZO- ALARM - OUTPUT
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R LISTE ET DESCRIPTION DES PARAMETRES DU PROGRAMME

WR¥NY PARAMETRE EXPLICATION VARIE ENTRE: VALEURS
MINIMALES ET MAXIMALES

REGLAGES DE LA LIGNE BASSE / L

,q ” Al NOMBRE DE PULSES (PlECES OU LECTURES) POUR DONNER UN JEU (DANS CE CAS 1 PULSE) ENTRE 1 & 20 PULSES
b - B1 NOMBRE DE JEUX DONNES (DANS CE CAS 1 JEU) ENTRE 0 & 9 JEUX
- U [10] MONTRE SEULEMENT S B=0 TEMPS DE JEU EN MINUTES (DANS CE CAS 10 MINUTES) ENTRE 1 & 99 MINUTES

REGLAGES DE LA LIGNE HAUTE / H (MONTRE SEULEMENT SI U=0)

L— E’ G NOMBRE DE PULSES (PIECES OU LECTURES) POUR DONNER UN JEU (DANS CE CAS 2 PULSES) ENTRE 1 & 20 PULSES
Ul 3 D3 NOMBRE DE JEUX DONNES (DANS CE CAS 3 JEUX) ENTRE 0 & 9 JEUX
E E [20] MONTRE SEULEMENT SI D=0 TEMPS DE JEU EN MINUTES (DANS CE CAS 20 MINUTES) ENTRE 1 & 99 MINUTES
REGLAGES DE LA LIGNE BASSE ELECTRONIQUE / EL
E " EH’ NOMBRE DE PULSES (PIECES OU LECTURES) POUR DONNER UN JEU (DANS CE CAS 1 PULSE) ENTRE 1 & 20 PULSES
F ,’ [Fil NOMBRE DE JEUX DONNES (DANS CE CAS 1 JEU) ENTRE 0 & 9 JEUX
” 5 [10] MONTRE SEULEMENT SI F=0 TEMPS DE JEU EN MINUTES (DANS CE CAS 10 MINUTES) ENTRE 1 & 99 MINUTES

REGLAGES DE LA LIGNE HAUTE ELECTRONIQUE / EH (MONTRE SEULEMENT SI B=0)

E ‘_J G2 NOMBRE DE PULSES (PIECES OU LECTURES) POUR DONNER UN JEU (DANS CE CAS 2 PULSE) ENTRE 1 & 20 PULSES
l—,’ 3 H3 NOMBRE DE JEUX DONNES (DANS CE CAS 3 JEUX) ENTRE 0 & 9 JEUX
E g [20] MONTRE SEULEMENT SI H=0 TEMPS DE JEU EN MINUTES (DANS CE CAS 20 MINUTES) ENTRE 1 & 99 MINUTES
REGLAGES ACUVEND
] U 10 ACTIVER/INACTIVER ACUVEND* (DANS CE CAS INACTIVE) ENTREO & 1
REGLAGES DU COMPTEUR
P E PO ACTIVER/INACTIVER COMPTEUR** (DANS CE CAS INACTIVE) ENTREO & 1

REGLAGES DU MODE DE LECTURE DES LIGNES BASSE ET HAUTE

U g uo ACTIVER/INACTIVER DEUX LIGNES COMME UNE*** (DANS CE CAS INACTIVE) ENTREO & 1

*ACUVEND: CE SYSTEME ACTIVERA ENCORE LE MOTEUR APRES 12 SECONDES (AU CAS OU IL RESTERAIT DES BALLES A L'INTERIEUR QUAND LE JEU EST DONNE)

**CONTADOR: UNIQUEMENT POUR LES COMPTEURS ELECTROMECANIQUES

***\MODO DE LECTURA DE LAS LINEAS BAJA Y ALTA: ACTIVE, SAMS5 N'UTILISE QUE LES LIGNES L (LIGNE BASSE) ET EL (LIGNE BASSE ELECTRONIQUE).
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